Описание проекта  мониторинга параметров офисного помещения

Проект реализован для собственных нужд предприятия, а именно для оповещения о превышении измеряемыми параметрами заданных пределов в офисном помещении, которое расположено по адресу: Тула, ул.Литейная, д.4. Основная цель проекта: изучение возможностей контроллера Wiren Board 6 с использованием встроенных средств контроля и оповещения.

Краткое описание проекта: 

Система мониторинга выполнена на базе отечественного контроллера автоматизации Wiren Board 6, с доступом к контроллеру по локальной сети предприятия. Осуществляется контроль следующих параметров и событий:

* температуры воздуха в серверной комнате;

* протечки воды в серверной комнате;

* качества воздуха в помещениях где расположены рабочие места сотрудников.

Оповещение ответственных сотрудников о критических событиях (протечка воды) и превышении температуры воздуха в серверной осуществляется через e-mail сообщения.

Для контроля качества воздуха в помещениях установлены комбинированные датчики WB-MS v.2 и светодиоды, как средство визуального контроля, подключенные к универсальным выводам DI/DO.

Для обработки событий оповещения в контроллере задействован движок правил wb-rules, написаны соответствующие скрипты оповещения.

Монтаж выполнен кабелем «витая пара». Подключение модулей WB-MS v.2, WB-MWAC осуществлялось при стандартных параметрах порта RS-485: 9600 8N1.

