Опросный лист (ВРУ ВАРВАРОВКА):

	1.
	 Необходима ли Мнемосхема, если да, то приложить эскиз (можно просто от руки)
	Да
	[image: image1.jpg]K eiopusa umia Taun, °C

Toxp, °C
A B| C|N|

QF1

2004
a= 000 FUath= 000
= o0 rub-ve= 000
te=[ 000 | Coamur ve-va= [ 000

acrora | 0.00
0s1
l400A l400A

Buox Boox 2

Bumwane!l!
Onepamumnos mtamne





	2.
	 Есть ли необходимость доступа к Мнемосхеме по локальной сети предприятия (объяснить подход к безопасности - wi-fi, как пример)
	Да,

Wi-fi

 не нужен
	

	3.
	 Необходимо ли протянуть провод "витая пара" в связи с тем, что будет подключение в локальную сеть
	Да *
	Провод будет подведен Заказчиком



	4.
	 Какие IP-адреса локальной сети использовать?
	
	IP- адреса контроллера: 

Eth 1: 192.220.220.220
Eth 2: 192.168.168.188

	5.
	 Будете ли сами администрировать систему? Ответственность снимается с установщика оборудования (если да, то сообщить пароль администратора)
	Нет
	

	5a
	Доступ к веб-интерфейсу
	
	root/VKLdsf&*

	6.
	 Нужен ли температурный контроль?
	Да
	С датчиков МПУ-АЦП
Тацп — температура на борту МПУ-АЦП

Токр — температура окружающей среды

	7.
	Перечислить параметры, по которым необходимо осуществлять мониторинг. Периодичность опроса. Параметры, по которым выдается сигнал "Тревога".
	
	Скрипты оповещения по GSM-каналу:
extreme_alarm.js — Сигнал «Тревога», СМС сообщения о превышении Ua, Ub, Uc порога 230В и понижении этих параметров ниже 220В, превышении Ia, Ib, Ic порога 200А

input_switch_smser.js - Сигнал «Тревога», обработка событий переключения вводов с приходом СМС

morning_ping.js — каждый день в 9-00 СМС сообщения о состоянии ВРУ

operational_power.js — Сигнал «Тревога», СМС сообщения о пропадании оперативного питания

power_on_standby.js - Сигнал «Тревога», СМС сообщения о питании от резервного источника

	7a
	Тип модема для GSM-оповещения
	
	IRZ RU01
адрес в локальной сети: 192.168.168.71

	8.
	 Какие параметры необходимо сохранять в Базу данных, периодичность опроса
	
	 Токи и напряжения фаз, частота сети, сдвиги фаз АВ, ВС, СА. Периодичность 30 минут.

	9.
	Логирование
	Да
	События для логирования:

логирование проводится для всех скриптов оповещения и для параметров, указанных в предыдущем пункте (8).

	10. 
	Импортозамещение
	Да
	Система телемеханики должна быть построена полностью на отечественных устройствах


* возможно применение сетевого коммутатора  D-Link DIS-100E-5W (промышленный диапазон)

