Описание проекта диспетчеризации «ВРУ ВАРВАРОВКА»

Проект телемеханики объекта «ВРУ ВАРВАРОВКА» предназначен для мониторинга параметров трехфазной электрической сети вводного распределительного устройства (ВРУ) административного здания, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, с.п. Ильинское, дер. Варваровка, участок 10Е.

Заказчик: ООО «КОНТИНЕНТ ЭНЕРГО»

Перечень документов: 
· однолинейная принципиальная схема электрической части проекта

· схема электрическая принципиальная с элементами телемеханики;

· опросный лист.

Цель и краткое описание проекта: 

Целью проекта является создание системы мониторинга параметров и оповещения о событиях, происходящих в трехфазной электрической сети объекта: вводного распределительного устройства (ВРУ) административного здания в дер. Варваровка, имеющего два ввода — основной и резервный (Ввод1 / Ввод 2). 

Согласно опросного листа, заполненного представителем Заказчика, для обеспечения просмотра Мнемосхемы объекта диспетчером, система выполнена на базе отечественного контроллера автоматизации Wiren Board 6, с доступом к контроллеру по локальной сети. Для оповещения ответственных сотрудников о критических событиях, происходящих в электрической сети (переключение вводных цепей, пропаже оперативного питания, превышении заданных пределов параметрами электрической сети) к контроллеру подключен GSM-маршрутизатор iRZ RU01 (также отечественного производителя - компании Радиофид), через который отправляются СМС-сообщения на указанные номера телефонов. Измерение и отцифровка параметров трехфазной электрической сети выполнено с помощью устройства МПУ-АЦП, разработанного ООО «БАСТИОН ЭНЕРГО» г.Тула. К Wiren Board 6  МПУ-АЦП подключается по протоколу Modbus (физический канал — RS-485), для этих целей разработан конфигурационный файл, совместимый с программным обеспечением  Wiren Board 6.

Варианты мониторинга параметров:

1. просмотр веб-страницы Мнемосхема диспетчером;

2. ежедневно в 9-00 в СМС-сообщения о состоянии ВРУ ВАРВАРОВКА на указанный Заказчиком номер;

3. СМС сообщения по Сигналам «Тревога», описанным в опросном листе.

Для удаленного оповещения ответственных сотрудников о критических событиях используется канал GSM, СМС-сообщения передаются через  маршрутизатор iRZ RU01, подключенный к контроллеру Wiren Board 6 по сети Ethernet, с помощью GET-запросов.

Для обработки событий оповещения в контроллере задействован движок правил wb-rules, написаны следующие скрипты оповещения:

input_switch_smser.js - обработка событий переключения вводов Ввод1 / Ввод 2 с приходом СМС-сообщений;

extreme_alarm.js — СМС-сообщения о превышении Ua, Ub, Uc порога 240В и понижении этих параметров ниже 220В, превышении Ia, Ib, Ic порога 200А;

morning_ping.js — каждый день в 9-00 СМС сообщения о состоянии ВРУ;

operational_power.js — СМС-сообщения о пропадании оперативного питания;

power_on_standby.js - СМС-сообщения о питании от резервного источника.

Для просмотра состояния ВРУ и параметров электрической сети разработана веб-страница «Мнемосхема», средствами создания SVG-панелей контроллера Wiren Board 6:
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